










Kompromisslose Technik
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6 digitale Ein- und 

4 digitale Ausgänge

2 Eingänge für „Sicheren Halt“ STO

Temperaturüberwachung des 

Motors mit PTC oder KTY-Sensor

Dauerstrom bis 24 Arms 

Spitzenstrom bis 68 A

Netzanschluss mit integriertem Filter:

1 x 40 ... 230 VAC oder 

3 x 160 ... 480 VAC

USB für PC-Anschluss

Feldbus/Netzwerk

Safety-Erweiterung

Universelles Motor-Feedback für 

EnDat, Hiperface, BiSS, SSI, Sinus-

Cosinus, Inkremental und Resolver

Zwischenkreiskopplung für 

mehrachsigen Betrieb

Integrierter Ballastwiderstand, 

extern erweiterbar



Kompromisslose Technik

Die Funktion „Sicherer Halt“ (STO) ist standardmäßig vorhan-

den. Die zweikanalige Ausführung entspricht den neuesten 

Normen EN 13849-1 und EN 61508 mit dem „Performance 

Level“ PL e und „Safety Integrity Level“ SIL 3 für hohe An-

forderungen und ist durch den TÜV zertifi ziert. Die Funktion 

ist voll elektronisch und damit verschleißfrei ausgeführt und 

kann direkt mit anderen Sicherheitskomponenten kombiniert 

werden. Weitere Sicherheitsfunktionen wie „Sicher reduzierte 

Geschwindigkeit“ (SLS) können mit einem externen Erweite-

rungs-Modul realisiert werden.

Funktionale Sicherheit

Geräteübersicht
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  CPM-1206  CPM-1404  CPM-1408  CPM-1603  CPM-1606  CPM-1612  CPM-1624
 Netzanschluss  1 x 40 VAC   1 x 100 VAC      3 x 160 VAC

  1 x 100 VAC   1 x 230 VAC      3 x 480 VAC

 Dauerstrom  6 Arms  4 Arms   8 Arms    3 Arms   6 Arms    12 Arms   24 Arms

 Spitzenstrom 17 A  11 A  22 A  8,5 A   17 A   34 A  68 A

 Breite  49 mm   49 mm   59 mm   49 mm   59 mm   69 mm  119 mm

 Höhe        240 mm

 Tiefe        220 mm

... ... ...

Feldbusse und Netzwerke

Um den Einsatz des CPM-1000 in verschiedenen Anlagen-

Topologien zu ermöglichen, stehen Anschaltungen für 

unterschiedliche Feldbusse und Netzwerke zur Verfügung. 

Alle Anschaltungen zeichnen sich durch einen hohen Daten-

durchsatz verbunden mit kurzen Reaktionszeiten aus, was bei 

hohen Taktraten von besonderer Bedeutung ist. Um diesem 

Kriterium Rechnung zu tragen, wird bei Industrial Ethernet ein 

ARM-basierter netX-Prozessor verwendet. Durch den Einsatz 

des netX-Prozessors können zukünftig andere Ethernet-Proto-

kolle leicht realisiert werden. Weiterhin kann das CPM-1000 

auch über reine Daten-Schnittstellen mit Rechnern und ande-

ren Geräten verbunden werden. 

Derzeit stehen folgende Anschaltungen zur Verfügung:

■ Profi net

■ EtherCAT

■ Profi bus

■ CANopen

■ Ethernet TCP/IP 

■ RS232/RS485

Ein besonderes Merkmal des CPM-1000 ist das universelle 
Feedback-Interface. Mit diesem können unterschiedliche 
Motor-Feedback-Systeme direkt angeschlossen werden, 
ohne dass hierfür spezielle Zusatzmodule erforderlich sind. 
Die Auswahl des jeweiligen Systems erfolgt einfach über die 
Parametrierung des Antriebs.

■ EnDat 2.1 und 2.2 ■ Hiperface 
■ BiSS ■ SSI 
■ Sinus-Cosinus ■ Inkremental 
■ Resolver

Universelles Motor-Feedback



Das Unternehmen

Promicon, gegründet 1984, hat sich von Beginn an auf die 

elektrische Antriebstechnik mit Servomotoren fokussiert. Der 

Schwerpunkt lag bereits zu dieser Zeit in der Realisierung von 

Regelungen für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen, mit 

dem Ziel, immer die optimalste Lösung zu fi nden. 

Auch wenn sich im Laufe der Jahre die Randbedingungen 

und Verfahren gewandelt haben, der Anspruch, technolo-

gisch hochwertige Antriebssysteme für anspruchsvolle und 

schwierige Applikationen zu realisieren, steht bis heute bei 

Promicon an erster Stelle. 

Dieser hohe Anspruch, verbunden mit mehr als 25 Jahren Er-

fahrung, ist der Garant für praxisorientierte und zuverlässige 

Spitzentechnik: Heute und in der Zukunft.

Ihre Fragen zum Servoregler CPM-1000 beantwortet unser 

technischer Support gerne umfassend und schnell. Hier treffen 

Sie auf Mitarbeiter, die über eine langjährige Erfahrung im 

Umgang mit Antrieben und Automatisierungs-Komponenten 

verfügen. 

Darüber hinaus werden Anwender mit kompetenter Beratung 

bei der Auswahl, bei der Dimensionierung und beim Einsatz 

von Antrieben unterstützt.

D-72124 Pliezhausen

Fon: + 49 (0) 71 27 - 9 37 30

Web: www.promicon.de

Beratung und Support
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Eine Klasse für sich


